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Economisch, niet-scheuroverbruggend parkeerdeksysteem, in overeenstemming met 
EN 1504-2 en de Duitse DIN V 18026, klasse OS 8. 
 

BASF Belgium Coordination Center Comm. V. – Business Belux - Construction Chemicals 

BASF Nederland BV, divisie Construction Chemicals 

 

Voor gebruik in ondergrondse parkings, op hellende vlakken enz. waar een slijtvast, niet-
scheuroverbruggend systeem met een esthetisch oppervlak vereist is, binnen - buiten (overdekt). 
 

 
           Verbruik 

 Optioneel / Primer MasterTop P 604 0,3 – 0,8 kg/m² * 
 op poreus, sterk  voorgevulde 2 componenten EP 
 absorberend beton 
 
 Zand instrooien Ovengedroogd kwartszand, korrelgrootte 0,8 – 1,0 kg/m² 
 indien noodzakelijk *** 0,4- 0,8 mm (MasterTop F5), gelijkmatig aangebracht, 
  niet overvloedig instrooien 
 

Schraaplaag MasterTop P 604 gevuld 1 : 0,5 met 0,8 – 1,6 kg/m² * 
  MasterTop F1 
 
 Instrooien ovengedroogd kwartszand korrelgrootte 5,0 – 6,0 kg/m² 
  0,4 – 0,8 mm of 0,7 – 1,2 mm, 
  overvloedig instrooien 

 Top Coat MasterTop BC 372    0,6 – 0,9 kg/m² 
gekleurd, epoxy, 2 componenten,  
lage emissie (total solid), glanzende afwerking 

 

 Belijning/pictogrammen Conipur 8150     0,15 – 0,2 kg/m² 
 
Totale laagdikte van het systeem  ca.1,5 – 2,5 mm ** 
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Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond. 
* Keuze primer afhankelijk van applicatie/ondergrond 
** Totaal verbruik incl. vulstof. 
*** Het verbruik en de laagdikte van het systeem variëren in functie van de specifieke richtlijnen en 

normen van het land. 
 Zand instrooien enkel nodig indien de overlagingstijd moet verlengd worden (bijv. bij regen). 
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